
 
 

 

                                          ТЕХНИЧКО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 
  

POWER CLEANING T8  
Професионален висококонцентриран алкален пенлив одмастувач 

 
1. Опис на производот 

 
Power Cleaning T8 е професионален висококонцентриран алкален пенлив 
детергент, наменет за интензивно чистење и одмастување во индустриски и 
професионални објекти. 
Формулацијата содржи натриум хидроксид, комбинација од нејонски, анјонски и 
алкилполигликозидни површински активни материи, комплексант и 
растворувач. Оваа комбинација овозможува ефикасно омекнување, 
разложување и отстранување на: 
- животински и растителни масти;  
- масла;  
- протеински остатоци;  
- запечени органски наслаги;  
- чад, саѓи и карбонизирани нечистотии;  
- наслаги на индустриска опрема и производствени површини.  

 
 

 
 
 
Производот е наменет исклучиво за професионална и индустриска 
употреба. 
 
2. Област на примена 
 
Прехранбена индустрија 
Power Cleaning T8 може да се користи за алкално чистење и одмастување во: 

Месна индустрија  - Комори за чадење, печки, колички, работни површини, 
подови и опрема  

Пекарска индустрија Пекарски и тунелски печки, тави, транспортери и 
производствени линии 

Кондиторска индустрија Миксери, садови, линии и површини со масни и 
протеински остатоци 

Млечна индустрија Надворешно пенливо чистење на опрема и површини 
отпорни на силни алкалии 

Производство на готова 
храна 

Печки, фритези, скари, аспиратори и производствени 
површини 

Преработка на риба Опрема, подови, ѕидови и површини со масни и 
протеински нечистотии 

Производство на 
пијалаци 

Надворешно чистење на производствени линии и 
алкално отпорна опрема 



 
 

 

 
Угостителство и професионални кујни 
 

• ресторани и хотели;  
• кетеринг-објекти;  
• централни и индустриски кујни;  
• фурни и пекарници;  
• мензи;  
• објекти за брза храна;  
• професионални скари и печки;  
• филтри и површини на аспиратори;  
• фритези и опрема за термичка обработка.  

 
Општа индустриска примена 
 

• производствени линии;  
• транспортни ленти отпорни на алкалии;  
• машински делови и индустриска опрема;  
• резервоари и садови;  
• подови и ѕидови;  
• керамички површини;  
• алкално отпорни пластични површини;  
• површини и опрема од соодветен нерѓосувачки челик. 

 
3. Практични придобивки 
 

• висока моќ на одмастување;  
• брзо продирање во запечени нечистотии;  
• стабилна пена и продолжено време на контакт;  
• подобро задржување на вертикални површини;  
• ефикасност и во тврда вода;  
• погоден за рачно и машинско нанесување;  
• погоден за пеномати, пеногенератори и сателитски системи;  
• намалена потрошувачка поради високата концентрација;  
• пократко време за чистење;  
• целосна растворливост во вода.  

 
4. Препорачано дозирање 

Степен на нечистотија Концентрација Количество производ на 1 L 
работен раствор 

Лесни масни нечистотии 2% 20 mL 
Редовно одржување 3–4% 30–40 mL 
Средно тешки наслаги 5% 50 mL 
Тешки масни и протеински 
наслаги 6–8% 60–80 mL 

Силно запечени и 
карбонизирани наслаги 8–10% 80–100 mL 

 



 
 

 

 
За редовно пенливо чистење најчесто се започнува со 2–5% раствор. 
Концентрациите од 6–10% се користат за тешки и запечени нечистотии. 

 
5. Начин на аплицирање 
Општа постапка 

1. Отстранете ги крупните и лесно отстранливи нечистотии.  
2. Површината, кога е потребно, претходно исплакнете ја со вода.  
3. Подгответе работен раствор со концентрација од 2% до 10%.  
4. Производот додавајте го во водата внимателно и постепено.  
5. Нанесете го растворот рамномерно на површината.  
6. Оставете да дејствува од 5 до 15 минути.  
7. Не дозволувајте растворот да се исуши на површината.  
8. По потреба обработете со четка, пад или механичка опрема.  
9. Исплакнете темелно со доволно количество чиста вода.  
10. Површините што доаѓаат во контакт со храна задолжително исплакнете ги 

со вода со квалитет на вода за пиење. 

6. Методи на нанесување 

Метод Препорака 

Рачно нанесување Со четка, пад или соодветна опрема отпорна на 
алкалии 

Прскање Со професионален систем што создава минимална 
количина аеросол 

Пеногенератор За вертикални и големи површини и подолго време 
на контакт 

Пеномат/сателитски 
систем 

За производствени линии и индустриски хигиенски 
програми 

Машинско чистење Само со опрема и материјали компатибилни со 
силни алкалии 

 
Температура 
За подобри резултати се препорачува работна температура од приближно: 
40–50°C 
Повисоката температура го забрзува растворањето на мастите, но мора да се 
почитуваат ограничувањата на опремата, површината и системот за 
нанесување. 
 
СОСТАВ:  Натриум хидроксид, Калиум хидроксид, Тетрасодиумска сол на 
етилендиаминеттетрацетна киселина, Натриум метасиликат, Глукопон, 
Инхибитори 
 
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ: 
 

• Изглед: течност 
• Мирис: карактеристичен  
• pH вредност 12 - 13 (1% воден раствор) 



 
 

 

• Густина приближно. 1,24 g / cm³ 
• Рок на траење 36 месеци 
• Растворливост во вода  - се меша во вода во сите размери 

 
Амбалажа: 
Пластична канта од 5 литри 
Пластична канта од 10 литри 
Пластична канта 20 литри 
Канистер од 1000 литри 
 
СКЛАДИРАЊЕ 
Да се чува во оригинално, добро затворено пакување. 
Температура на складирање:5°C до 35°C 
Да се заштити од директна сончева светлина и замрзнување. 
Рок на употреба:36 месеци во оригинално неотворено пакување. 

 
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ 
Пред употреба задолжително да се прочита Безбедносниот лист (SDS). 
При работа да се користи соодветна лична заштитна опрема. 
Да се чува подалеку од дофат на деца. 
Површините што доаѓаат во контакт со храна задолжително да се исплакнат со 
вода по чистењето. 

 
КВАЛИТЕТ И ЗАКОНСКА УСОГЛАСЕНОСТ 
Производот е произведен во согласност со воспоставен систем за управување 
со квалитет. 
Документацијата е подготвена согласно: 
• Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 (REACH) 
• Регулатива (ЕЗ) бр. 1272/2008 (CLP) 
• Регулатива (ЕУ) 2020/878 
• Регулатива (ЕЗ) бр. 648/2004 за детергенти 
 
 
Производител 
 
 
 
БОВИ–МАРК ЛОГ Д.О.О.Е.Л. 
Ул.2 бр.2 Мирковци, Чучер-Сандево, Скопје 
Република Северна Македонија 
Тел.: +389 71 215 550 
E-mail: bovi.mark@com.mk 
Web: www.bovimark.mk 
 
Доставените податоци доаѓаат од внимателно истражување на производителот Бови –Марк Лог ДООЕЛ. Не ги 
ослободува корисниците од сопствените обврски за тестирање и користење на производот. Ако корисниците не се 
сигурни за употребливоста на производот, треба да побараат совет во врска со примената. Податоците презентирани 
на безбедносниот лист (исто така се наоѓаат на: www.bovimark.mk и етикетата на производот се сметаат за обврзувачки.  
Овој лист со податоци ги заменува и неважи за сите претходни листови со податоци за производот.  POWER CLEANING 
Т8 27. 07.2026 
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